
 

FLUENCY® PLUS 

Vasküler Stent Greft 

Genişleyen Performans 

Genişleyen Kapasiteler 



 

FLUENCY® PLUS Vasküler Stent 
Greft 

The Fluency® Plus Stent Greft I, iki 
ultra zayıf ePTFE katmanlarına 
enkapsüle kendi kendine 
genişleyen Nitinol iskelettten oluşur  

Özellikler: 

• ePTFE’nin luminal yüzeyi Karbon ile kaplıdır 

• Oldukça radyoopak Puzzle* Tantalum Markers, tüm 
Stent Greftin takılma sürecinde üstün floroskopik 
görüntüleme sağlar 

• 2 mm gergin uçlarla kombinasyon halinde 
mükemmel radyal genişletme gücü, Stent Greftin 
çıkma veya oynama riskini minimalize eder 

• Yerleştirme sırasında küçük görünen minimal stent 
greft, yerleştirme doğruluğunu sağlar 

• Fluency* Plus Vasküler Stent 
Greftleri MRI koşulludur 

Kalça iç atardamar 
tıkanıklığı olan 
hasta 

Tescilli Puzzle® Tantalum Marker 
teknolojisi stent greft uçlarının üstün 
görünürlüğünü sağlar 

Fluency® PLUS 
Vasküler Stent Greft 
(8 mm çap / 40 mm 
uzunluk) 
implantasyonundan 
sonra 



 

FLUENCY® PLUS 

Vasküler Stent Greft 

Kendi kendine genişleyen Nitinol Stentler ve ePTFE 
I Greftlerin endüstride önde gelenlerinden biri 
olarak, Bard Peripheral Vascular, teknolojideki 
gelişmeler yoluyla klinik ve karşılanmamış 
ihtiyaçlara hitap ederek hekimlerin ihtiyaçlarının 
daha fazlasının nasıl karşılanacağını anlar. 

Fluency® Plus Vasküler Stent Greftler, radyal güç, 
esneklik, minimal kısalma, düşük profil, yerleştirme 
doğruluğu ve kullanımı kolay geri çekme iletim 
sisteminde uygun yerleştirme gibi istenen özelliklerin 
mükemmel bir dengesini temsil eder. 

Bu tescilli iletim sistemi, hedef lezyon alanında mükemmel 
İzlenebilirlik sağlayarak kateter ucundaki şaft İtilebilirliği ve 
devamlı Esneklik arasındaki optimal denge sayesinde çok 
fonksiyonlu örülmüş bir kateter teknolojisi niteliğindedir. 

• Yumuşak otomatik ucu 0.035” kılavuz tele uygun olmak 
üzere konik uçludur 

• “Tepesiz iç kateter”, kateter karışıklığı sonrası yerleştirme 
riskini azaltır 

• Ek bir radyoopak işaretleyici bandı, dış kılıfa entegre 
edilmiş olup yerleştirme kontrolüne yardımcı olarak stent 
greftin takılması sırasında kolu hareket ettirir 

● Düşük profilli iletim sistemleri hastada travma oluşumunu 
azaltır 

 
BARD SAFE ®* İletim Sistemi ve Fluency® Plus Stent 
Grefti entegre eden Bard, performans ve güvenliğin 
devamlı olarak geliştirilmesi anlayışını benimsemektedir. 

Tortiyoz 7 mm çapındaki bir 
modelde 8 mm çapında Fluency® 
Plus Vasküler Stent Greft esnekliği 

8 mm çapında, 10 mm çapında 
bir adım modelinde 10 mm 
çapında Fluency® Plus Vasküler 
Stent Graft uyumluluğu 



 

Genişletilmiş Stent 
Greft Çapı (mm) 

Yerleştirme Sistemi 
Uzunluğu (cm) 

Stent Greft 
Uzunluğu 

(mm) 
İletim Sistemi 

Çapı (F) 
Ürün Kodu 

5 80 20 8 FVM05020 
30 8 FVM05030 
40 8 FVM05040 
60 8 FVM05060 
80 8 FVM05080 
100 8 FVM05100 
120 8 FVM05120 

117 20 8 FVL05020 
30 8 FVL05030 
40 8 FVL05040 
60 8 FVL05060 
80 8 FVL05080 
100 8 FVL05100 
120 8 FVL05120 

6 80 20 8 FVM06020 
30 8 FVM06030 
40 8 FVM06040 
60 8 FVM06060 
80 8 FVM06080 
100 8 FVM06100 
120 8 FVM06120 

117 20 8 FVL06020 
30 8 FVL06030 
40 8 FVL06040 
60 8 FVL06060 
80 8 FVL06080 
100 8 FVL06100 
120 8 FVL06120 

7 80 20 8 FVM07020 
30 8 FVM07030 
40 8 FVM07040 
60 8 FVM07060 
80 9 FVM07080 
100 9 FVM07100 
120 9 FVM07120 

117 20 8 FVL07020 
30 8 FVL07030 
40 8 FVL07040 
60 8 FVL07060 
80 9 FVL07080 
100 9 FVL07100 
120 9 FVL07120 

8 80 20 9 FVM08020 
30 9 FVM08030 
40 9 FVM08040 
60 9 FVM08060 
80 9 FVM08080 
100 9 FVM08100 
120 9 FVM08120 

117 20 9 FVL08020 
30 9 FVL08030 
40 9 FVL08040 
60 9 FVL08060 
80 9 FVL08080 
100 9 FVL08100 
120 9 FVL08120 

Genişletilmiş Stent 
Greft Çapı (mm) Yerleştirme Sistemi 

Uzunluğu (cm) Stent Greft 
Uzunluğu 

(mm) 
İletim Sistemi 

Çapı (F) Ürün 
Kodu 

9 80 30 9 FVM09030 
40 9 FVM09040 
60 9 FVM09060 
80 9 FVM09080 
100 9 FVM09100 
120 9 FVM09120 

117 30 9 FVL09030 
40 9 FVL09040 
60 9 FVL09060 
80 9 FVL09080 
100 9 FVL09100 
120 9 FVL09120 

10 80 30 9 FVM10030 
40 9 FVM10040 
60 9 FVM10060 
80 9 FVM 10080 
100 9 FVM 10100 
120 9 FVM10120 

117 30 9 FVL10030 
40 9 FVL10040 
60 9 FVL10060 
80 9 FVL10080 
100 9 FVL10100 
120 9 FVL10120 

12 80 30 10 FVM 12030 
40 10 FVM 12040 
60 10 FVM 12060 
80 10 FVM 12080 
100 10 FVM12100 
120 10 FVM 12120 

117 30 10 FVL12030 
40 10 FVL12040 
60 10 FVL12060 
80 10 FVL12080 
100 10 FVL12100 
120 10 FVL12120 

13,5 80 30 10 FVM14030 
40 10 FVM 14040 
60 10 FVM 14060 
80 10 FVM 14080 
100 10 FVM14100 
120 10 FVM14120 

117 30 10 FVL14030 
40 10 FVL14040 
60 10 FVL14060 
80 10 FVL14080 
100 10 FVL14100 
120 10 FVL14120 
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markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır * SAFE, Güvenli Yapışkan 
Serbest Uçlu Tasarım Anlamına Gelir, © 2012, C. R. Bard, Inc Tüm Hakları 
Saklıdır. 0812/3356  

ABD’de satış veya dağıtıma uygun değildir. 
FLUENCY® PLUS 
Vasküler Stent Greft 

Etiketli stent greft uzunluğu radyoopak 
işaretleyicileri kapsamamaktadır 

2 mm kaplanmamış stent greft ucu Sipariş İçin 

80 cm ve 117 cm uzunluğunda çalışan Yerleştirme Sistemi, Minimum 
sipariş kalitesinde 0.035 Kılavuz tel: 1 adet 

POLONYA Bard Polonya sp. z o.o., ul. Cybemetyki 7b, 02-677 Warszawa, Polonya. Tel: +48 22 3210930. Faks: +48 22 3210938. 


