
 

Sipariş Bilgileri 

PTA Balon Kateter 

Kullanılabilir 
Uzunluk 
100 cm 

Kullanılabilir 
Uzunluk 
130 cm 

Kullanılabilir 
Uzunluk 
140 cm 

Kullanılabilir 
Uzunluk 
150 cm 

Kullanılabilir 
Uzunluk 
180 cm 

Balon 
Çapı 
(mm) 

Balon 
Uzunluğu 

(mm) 

En Zorlu Anatomilere Kolay Erişim İmkânı 



 

düşük geçiş profilini garanti eder 
ve dayanıklı hidrofilik kaplama ile 
balon geçilebilirliğini en iyi hale 
getirir 

Şirket Bilgileri 
Mükemmel 6 kanatlı 
Katlanır ve Yeniden 
Katlanır Yaprak 

Zylox Medical Device Co, Ltd 2012 yılında ABD ve Avrupa'dan yurduna geri dönüş yapan son 
derece yetenekli ve deneyimli bir grup tarafından Hangzhou şehirde kuruldu. Çin'e dönmeden 
önce Johnson&Johnson, Medtronic ve Abbott dâhil olmak üzere önde gelen cihaz üreticilerinde 
araştırma ve geliştirme, yönetim ve üretim gibi çeşitli hizmet alanlarında ortalama 5 ila 20 yıl 
arası bir çalışma deneyimine sahip oldular. 
 
Kuruluşundan bu yana Zylox, PTA balonları, PTA ilaç salınımlı Balonlar (PTA DCB), yüzeysel 
femoral arter (SFA) stenti, ilaç salımlı SFA stent ve diğer vasküler donanımlar gibi girişimsel ve 
implante edilebilir periferik vasküler cihazlar ile ilgili gittikçe artan zenginlikte bir ürün yelpazesi 
inşa etmektedir. Zylox, ayrıca kapalı stentler ve vena kava filtreleri gibi ileri teknolojiye sahip 
diğer vasküler cihazları da geliştirmektedir. 
 
Zylox, TÜV tarafından ISO 13485 standardı uyarınca belgelendirilmiştir. PTA balonları ve SFA 
stenti de dâhil olmak üzere ürünlerinin birçoğu CE İşaretleri'ne sahiptir. Zylox, sürekli olarak 
yenilik yapma ve hastalara yüksek kalitede tıbbi cihazlar sunma çabası içindedir. 
 

Çift Lümenli Şaft 
Tasarımı 

Score-Flex Balon 
Malzemesi 

Kateter Tipi Over-The-Wire (OTW) 
Kılavuz Tel 0.035” 
Kateter Ucu Esnek, kısa ve konik 
Balon Malzemesi Naylon 
Katlanır Yapraklar Üç/altı kanat 
Kaplama Hidrofilik kaplama 
Marker 2 
Balon Ölçüsü Çap:2.012.0mm; Uzunluk: 20220mm 
Şaft 48F 
Kullanılabilir Uzunluk 75, 100, 110 ve 130cm 
 

hızlı şişirme ve söndürme 
süreleri için büyük bir iç lümeni 
korurken şaftın dış çapını (shaft 
OD) asgariye indirir 

Nominal patlama basıncı 
(RBP)'ndan ödün vermeden 
balon duvar kalınlığını azaltır ve 
bükülme direncini artırır 

Ürün Özellikleri 



Düşük Giriş Profili 
ve Mükemmel 
Esneklik 

Düşük Profilli 
İntrodüser Kılıf 

Özel İşlemli 
Dağıtım Sistemi 

Kateter Tipi Over-The-Wire (OTW) 
Kılavuz Tel 0.018” 
Kateter Ucu Esnek, kısa ve konik 
Balon Malzemesi Naylon 
Katlanır Yapraklar Üç/altı kanat 
Kaplama Hidrofilik kaplama 
Marker 2 
Balon Ölçüsü Çap:2.09.0mm; Uzunluk: 20220mm 
Şaft 46F 
Kullanılabilir Uzunluk 45, 75, 90, 130, 150 ve 180cm 
 

Ürün Özellikleri 

Kateter Tipi Over-The-Wire (OTW) 
Kılavuz Tel 0.014” 
Kateter Ucu Esnek, kısa ve konik 
Balon Malzemesi Naylon 
Katlanır Yapraklar Üç/altı kanat 
Kaplama Hidrofilik kaplama 
Marker 2 
Balon Ölçüsü Çap:1.255.0mm; Uzunluk: 15220mm 
Şaft 4F 
Kullanılabilir Uzunluk 100, 130, 140, 150 ve 180cm 
 

Ürün Özellikleri 

En Geniş Boyut 
Aralığı 

ürünü çeşitli anatomilere ve 
doğal damar kıvrımlarına 
uygun hale getirir 

delinme hasarı olasılığını en 
aza indirger 

bükülmeyi azaltır, daha fazla 
itilebilirlik kazandırır ve 
hastalarınızı daha etkili bir 
şekilde tedavi etmenizi sağlar 

diz altı (BTK) lezyonları için 
en kapsamlı çözümü sunar 

Gelişmiş 
Geçilebilirlik ve 
İtilebilirlik 

220mm’ye kadar 
uzayan boy 

üstün balon performanslarına 
katkıda bulunur 

Uzun konik uç tasarımı, en 
zorlu distal lezyonlar için 
memnun edici sonuçlara 
ulaşmanızı sağlar 



 

Sipariş Bilgileri Sipariş Bilgileri 
Kullanılabilir Uzunluk 

75 cm 
Balon 
Çapı 
(mm) 

Balon 
Uzunluğu 

(mm) 

Kullanılabilir Uzunluk 
100 cm 

Kullanılabilir Uzunluk 
110 cm 

Kullanılabilir Uzunluk 
130 cm 

Balon 
Uzunluğu 

(mm) 

Balon 
Çapı 
(mm) 

Kullanılabilir 
Uzunluk 
180 cm 

Kullanılabilir 
Uzunluk 
150 cm 

Kullanılabilir 
Uzunluk 
130 cm 

Kullanılabilir 
Uzunluk 
90 cm 

Kullanılabilir 
Uzunluk 
75 cm 

Kullanılabilir 
Uzunluk 
45 cm 


